3 Схемы декларирования соответствия 

Схема декларирования соответствия – это схема подтверждения соответствия, применяемая при декларирования соответствия. Схема определяет состав участников процедуры декларирования и порядок их действий.

Состав схем декларирования соответствия продукции и рекомендации по их выбору установлены стандартом ГОСТ Р 54008-2010 «Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия». Данный стандарт устанавливает семь схем 1д-7д, каждая из которых имеет порядковый номер и индекс «д», что означает «декларирование». Например, пятая схема декларирования соответствия продукции обозначается «5д».

Для конкретной продукции номер схемы декларирования соответствия как правило установлен в соответствующем техническом регламенте. Пример представления информации о номерах схем декларирования соответствия в отношении автомобильной продукции представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Выписки из технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Рекомендуемые формы и схемы подтверждения соответствия (ПС) для компонентов транспортных средств

	№ п/п
	Компоненты транспортного средства
	Форма и схема ПС 

	1.
	Двигатели с искровым зажиганием
	5с

	2.
	Двигатели с воспламенением от сжатия 
	4с, 5с

	3.
	Детали газораспределительного механизма
	2д, 5д, 1с

	4.
	Детали цилиндропоршневой группы
	2д, 5д, 1с

	5.
	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом
	4с, 5с


Выбор схемы декларирования соответствия осуществляется с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и ущерба от применения продукции, прошедшей подтверждение соответствия. При этом учитывается также объективность оценки, характеризуемая степенью независимости исполнителей операции (первая или третья сторона).

При выборе схем учитываются следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;

- чувствительность регламентируемых техническим регламентом показателей безопасности к изменению производственных факторов или эксплуатационных факторов;

- степень сложности конструкции (проекта);

- наличие других механизмов оценки соответствия, например государственного контроля (надзора) в отношении декларируемой продукции;

- статус заявителя (изготовитель или продавец).

Состав схем декларирования соответствия продукции представлен в таблице 3.2.
Рекомендации по выбору схем декларирования соответствия продукции установлены стандартом ГОСТ Р 54008-2010.

Рекомендации по выбору схем декларирования соответствия

Схему 1д следует рекомендовать для продукции, для которой:

- степень потенциальной опасности невысока или конструкция (проект) признается простой;

- показатели безопасности малочувствительны к изменению производственных и эксплуатационных факторов;

- предусмотрен государственный контроль (надзор) на стадии обращения.

Схемы 2д, 3д и 4д рекомендуется применять, когда затруднительно обеспечить достоверные испытания типового представителя самим изготовителем, а характеристики продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности.

Таблица 3.2 - Схемы декларирования соответствия

	Обозначение схемы
	Содержание схемы и ее исполнители

	1д
	Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии

	2д
	Аккредитованная испытательная лаборатория

Проводит испытания типового образца продукции 

Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии

	3д
	Орган по сертификации

Сертифицирует систему качества на стадии производства Аккредитованная испытательная лаборатория

Проводит испытания типового образца продукции 

Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

Орган по сертификации

Осуществляет инспекционный контроль за системой качества

	4д
	Орган по сертификации

Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний

Аккредитованная испытательная лаборатория

Проводит испытания типового образца продукции 

Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии 

Орган по сертификации

Осуществляет инспекционный контроль за системой качества

	5д
	Аккредитованная испытательная лаборатория

Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия Принимает декларацию о соответствии

	6д
	Аккредитованная испытательная лаборатория

Проводит испытания каждой единицы продукции 

Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия 

Принимает декларацию о соответствии

	7д
	Орган по сертификации

Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства 

Заявитель

Приводит собственные доказательства соответствия 

Проводит испытания образца продукции 

Принимает декларацию о соответствии 

Орган по сертификации

Осуществляет инспекционный контроль за системой качества


При этом схемы 3д и 4д рекомендуется использовать в тех случаях, когда конструкция (проект) признана простой, а чувствительность показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов и (или) эксплуатационных факторов высока. Схема 4д выбирается в случае, когда соответствие продукции можно отслеживать в процессе контроля и испытаний.

Для продукции, степень потенциальной опасности которой достаточно высока, рекомендуется использование схем 5д, 6д или 7д. Выбор определяется степенью чувствительности показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов и (или) эксплуатационных факторов, а также степенью сложности конструкции (проекта).

Схемы 5д и 6д следует рекомендовать для тех случаев, когда показатели безопасности продукции малочувствительны к изменению производственных и эксплуатационных факторов.

Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соответствия сложной продукции в случаях, если показатели безопасности продукции чувствительны к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов.

Применение схем 1д-7д рекомендовано для случая, когда декларацию о соответствии принимает изготовитель. Если декларацию о соответствии принимает продавец, который не имеет возможности собрать собственные доказательства соответствия, то применяется схема 5д или 6д.

3

